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检测报告

委托单位 河北正联环保科技有限公司

委托单位地址 河北省唐山市乐亭县毛庄镇前庞河村

受测单位 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司

受测单位地址 河北省唐山市乐亭经济开发区

项目名称 /

采样日期 2024年 01月 08日 检测日期 2024年 01月 11日-01月 16日

备注 /

编 制：

审 核：

批 准：

签 发 日 期：
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1.检测结果：

1.1废气（有组织）

检测项目

检测结果（采样时间：2024.01.08）

平均值
GB

18484-2020
检出限 单位

焚烧炉排气口

基准氧含量：11%
2401100101
BF0114

2401100101
BF0115

2401100101
BF0116

含氧量 12.7 12.6 12.8 --- --- --- %

标干流量 9278 8847 8863 --- --- --- m3/h

汞

实测浓度 ND ND ND ND -- 0.0025 mg/m3

折算浓度 / / / / 0.05 --- mg/m3

排放速率 / / / / -- --- kg/h

样品编号
2401100101
BF0101

2401100101
BF0102

2401100101
BF0103

--- --- --- ---

铅

实测浓度 1.04×10-2 1.08×10-2 1.08×10-2 1.07×10-2 -- 2×10-4 mg/m3

折算浓度 1.25×10-2 1.29×10-2 1.32×10-2 1.29×10-2 0.5 --- mg/m3

排放速率 9.65×10-5 9.55×10-5 9.57×10-5 9.59×10-5 -- --- kg/h

砷

实测浓度 2.66×10-3 2.75×10-3 2.69×10-3 2.70×10-3 -- 2×10-4 mg/m3

折算浓度 3.20×10-3 3.27×10-3 3.28×10-3 3.25×10-3 0.5 --- mg/m3

排放速率 2.47×10-5 2.43×10-5 2.38×10-5 2.43×10-5 -- --- kg/h

铬

实测浓度 5.74×10-2 6.03×10-2 6.00×10-2 5.92×10-2 -- 3×10-4 mg/m3

折算浓度 6.92×10-2 7.18×10-2 7.32×10-2 7.14×10-2 0.5 --- mg/m3

排放速率 5.33×10-4 5.33×10-4 5.32×10-4 5.33×10-4 -- --- kg/h

锡

实测浓度 5.27×10-4 5.37×10-4 5.37×10-4 5.34×10-4 -- 3×10-4 mg/m3

折算浓度 6.35×10-4 6.39×10-4 6.55×10-4 6.43×10-4 -- --- mg/m3

排放速率 4.89×10-6 4.75×10-6 4.76×10-6 4.80×10-6 -- --- kg/h

锑

实测浓度 1.06×10-4 1.08×10-4 1.13×10-4 1.09×10-4 -- 2×10-5 mg/m3

折算浓度 1.28×10-4 1.29×10-4 1.38×10-4 1.32×10-4 -- --- mg/m3

排放速率 9.83×10-7 9.55×10-7 1.00×10-6 9.79×10-7 -- --- kg/h

铜

实测浓度 1.94×10-2 2.06×10-2 2.01×10-2 2.00×10-2 -- 2×10-4 mg/m3

折算浓度 2.34×10-2 2.45×10-2 2.45×10-2 2.41×10-2 -- --- mg/m3

排放速率 1.80×10-4 1.82×10-4 1.78×10-4 1.80×10-4 -- --- kg/h

锰

实测浓度 4.49×10-3 4.60×10-3 4.63×10-3 4.57×10-3 -- 7×10-5 mg/m3

折算浓度 5.41×10-3 5.48×10-3 5.65×10-3 5.51×10-3 -- --- mg/m3

排放速率 4.17×10-5 4.07×10-5 4.10×10-5 4.11×10-5 -- --- kg/h

镍

实测浓度 3.41×10-2 3.55×10-2 3.55×10-2 3.50×10-2 -- 1×10-4 mg/m3

折算浓度 4.11×10-2 4.23×10-2 4.33×10-2 4.22×10-2 -- --- mg/m3

排放速率 3.16×10-4 3.14×10-4 3.15×10-4 3.15×10-4 -- --- kg/h
***本页结束***
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检测项目

检测结果（采样时间：2024.01.08）

平均值

GB
18484-
2020

检出限 单位

焚烧炉排气口

基准氧含量：11%
2401100101
BF0101

2401100101
BF0102

2401100101
BF0103

含氧量 12.7 12.6 12.8 --- --- --- %

标干流量 9278 8847 8863 --- --- --- m3/h

钴

实测浓度 8.32×10-4 8.59×10-4 8.58×10-4 8.50×10-4 -- 8×10-6 mg/m3

折算浓度 1.00×10-3 1.02×10-3 1.05×10-3 1.02×10-3 -- --- mg/m3

排放速率 7.72×10-6 7.60×10-6 7.60×10-6 7.64×10-6 -- --- kg/h

镉

实测浓度 1.18×10-4 1.19×10-4 1.24×10-4 1.20×10-4 -- 8×10-6 mg/m3

折算浓度 1.42×10-4 1.42×10-4 1.51×10-4 1.45×10-4 0.05 --- mg/m3

排放速率 1.09×10-6 1.05×10-6 1.10×10-6 1.08×10-6 -- --- kg/h

铊

实测浓度 2.44×10-4 2.41×10-4 2.44×10-4 2.43×10-4 -- 8×10-6 mg/m3

折算浓度 2.94×10-4 2.87×10-4 2.98×10-4 2.93×10-4 0.05 --- mg/m3

排放速率 2.26×10-6 2.13×10-6 2.16×10-6 2.18×10-6 -- --- kg/h
锡+锑
+铜+
锰+镍
+钴

实测浓度 5.95×10-2 6.22×10-2 6.17×10-2 6.11×10-2 -- --- mg/m3

折算浓度 7.17×10-2 7.40×10-2 7.52×10-2 7.36×10-2 2.0 --- mg/m3

排放速率 5.52×10-4 5.50×10-4 5.47×10-4 5.50×10-4 -- --- kg/h

样品编号
2401100101
BF0106

2401100101
BF0107

2401100101
BF0108

--- --- --- ---

氟化

氢

实测浓度 ND ND ND ND -- 0.08 mg/m3

折算浓度 / / / / 4.0 --- mg/m3

排放速率 / / / / -- --- kg/h

***本页结束***
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检测点位 采样时间 检测项目 样品编号 检测结果 均值 GB 18484-2020 单位

焚烧炉排

气口

2024年 01月 08日
10:43~12:43

二噁英类
2401100101
BF0110

0.021

0.0080 0.5
ng

TEQ/m3

2024年 01月 08日
12:55~14:55

二噁英类
2401100101
BF0111

0.0018

2024年 01月 08日
15:05~17:05

二噁英类
2401100101
BF0112

0.0013

注：1. “ND”表示未检出。

2. 执行标准由客户提供。

3. “--”表示在《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3中未对该项目作限制。

4. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故折算浓度、排放速率无需计算。

5.折算浓度：ρ=（21-11）/〔21-φs (O2)〕×ρs 式中，ρs：实测浓度；φs (O2)：废气中含氧量，%。

6.排放速率：排放速率=实测浓度×标干风量×10-6。

***本页结束***
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表 1废气（有组织）检测结果（含氧量 12.7%）

样品编号 2401100101BF0110

检测项目
实测浓度 检出限 换算浓度 毒性当量（TEQ）

ng/m3 ng/m3 ng/m3 TEF ng/m3

多

氯

代

二

苯

并

呋

喃

2,3,7,8- T4CDF 0.014 0.0002 0.017 0.1 0.0017

1,2,3,7,8- P5CDF 0.0064 0.0004 0.0077 0.05 0.000385

2,3,4,7,8- P5CDF 0.012 0.0006 0.014 0.5 0.0070

1,2,3,4,7,8- H6CDF 0.011 0.0003 0.013 0.1 0.0013

1,2,3,6,7,8- H6CDF 0.011 0.0004 0.013 0.1 0.0013

2,3,4,6,7,8- H6CDF 0.0071 0.0002 0.0086 0.1 0.00086

1,2,3,7,8,9- H6CDF N.D. 0.0003 0.0002 0.1 0.00002

1,2,3,4,6,7,8- H7CDF 0.026 0.0004 0.031 0.01 0.00031

1,2,3,4,7,8,9- H7CDF 0.003 0.001 0.004 0.01 0.00004

O8CDF 0.019 0.002 0.023 0.001 0.000023

多

氯

代

二

苯

并

-

对

-

二

噁

英

2,3,7,8- T4CDD 0.0033 0.0004 0.004 1 0.0040

1,2,3,7,8- P5CDD 0.0046 0.0005 0.0055 0.5 0.00275

1,2,3,4,7,8- H6CDD 0.0015 0.0004 0.0018 0.1 0.00018

1,2,3,6,7,8- H6CDD 0.0022 0.0004 0.0027 0.1 0.00027

1,2,3,7,8,9- H6CDD 0.0029 0.0003 0.0035 0.1 0.00035

1,2,3,4,6,7,8- H7CDD 0.0092 0.0002 0.011 0.01 0.00011

O8CDD 0.015 0.001 0.018 0.001 0.000018

二噁英类总量∑（PCDDs+PCDFs） —— —— 0.021

***本页结束***
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表 1废气（有组织）检测结果（含氧量 13.1%）

样品编号 2401100101BF0111

检测项目
实测浓度 检出限 换算浓度 毒性当量（TEQ）

ng/m3 ng/m3 ng/m3 TEF ng/m3

多

氯

代

二

苯

并

呋

喃

2,3,7,8- T4CDF N.D. 0.0002 0.00015 0.1 0.000015

1,2,3,7,8- P5CDF 0.0013 0.0004 0.0016 0.05 0.000080

2,3,4,7,8- P5CDF N.D. 0.0005 0.0003 0.5 0.00015

1,2,3,4,7,8- H6CDF 0.0022 0.0003 0.0028 0.1 0.00028

1,2,3,6,7,8- H6CDF 0.0016 0.0004 0.002 0.1 0.00020

2,3,4,6,7,8- H6CDF 0.0026 0.0002 0.0033 0.1 0.00033

1,2,3,7,8,9- H6CDF 0.0006 0.0003 0.0008 0.1 0.00008

1,2,3,4,6,7,8- H7CDF 0.0077 0.0004 0.0097 0.01 0.000097

1,2,3,4,7,8,9- H7CDF 0.001 0.001 0.001 0.01 0.00001

O8CDF 0.004 0.002 0.005 0.001 0.000005

多

氯

代

二

苯

并

-

对

-

二

噁

英

2,3,7,8- T4CDD N.D. 0.0004 0.00025 1 0.00025

1,2,3,7,8- P5CDD N.D. 0.0005 0.0003 0.5 0.00015

1,2,3,4,7,8- H6CDD N.D. 0.0004 0.00025 0.1 0.000025

1,2,3,6,7,8- H6CDD N.D. 0.0004 0.00025 0.1 0.000025

1,2,3,7,8,9- H6CDD N.D. 0.0003 0.0002 0.1 0.00002

1,2,3,4,6,7,8- H7CDD 0.0051 0.0002 0.0065 0.01 0.000065

O8CDD 0.011 0.001 0.014 0.001 0.000014

二噁英类总量∑（PCDDs+PCDFs） —— —— 0.0018

***本页结束***
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表 1废气（有组织）检测结果（含氧量 12.8%）

样品编号 2401100101BF0112

检测项目
实测浓度 检出限 换算浓度 毒性当量（TEQ）

ng/m3 ng/m3 ng/m3 TEF ng/m3

多

氯

代

二

苯

并

呋

喃

2,3,7,8- T4CDF 0.0008 0.0002 0.001 0.1 0.0001

1,2,3,7,8- P5CDF N.D. 0.0004 0.00025 0.05 0.0000125

2,3,4,7,8- P5CDF N.D. 0.0005 0.0003 0.5 0.00015

1,2,3,4,7,8- H6CDF 0.0010 0.0003 0.0012 0.1 0.00012

1,2,3,6,7,8- H6CDF 0.0017 0.0004 0.0021 0.1 0.00021

2,3,4,6,7,8- H6CDF 0.0005 0.0002 0.0006 0.1 0.00006

1,2,3,7,8,9- H6CDF N.D. 0.0003 0.0002 0.1 0.00002

1,2,3,4,6,7,8- H7CDF 0.0035 0.0004 0.0043 0.01 0.000043

1,2,3,4,7,8,9- H7CDF N.D. 0.001 0.0005 0.01 0.000005

O8CDF 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000002

多

氯

代

二

苯

并

-

对

-

二

噁

英

2,3,7,8- T4CDD N.D. 0.0004 0.00025 1 0.00025

1,2,3,7,8- P5CDD N.D. 0.0005 0.0003 0.5 0.00015

1,2,3,4,7,8- H6CDD N.D. 0.0004 0.00025 0.1 0.000025

1,2,3,6,7,8- H6CDD 0.0005 0.0004 0.0006 0.1 0.00006

1,2,3,7,8,9- H6CDD 0.0004 0.0003 0.0005 0.1 0.00005

1,2,3,4,6,7,8- H7CDD 0.0026 0.0002 0.0032 0.01 0.000032

O8CDD 0.005 0.001 0.006 0.001 0.000006

二噁英类总量∑（PCDDs+PCDFs） —— —— 0.0013

注：1 .浓度：二噁英类质量浓度测定值（ng/m3）。

2. 换算浓度：二噁英类质量浓度的 11%含氧量换算值（ng/m3）；

ρ=（21-11）/〔21-φs (O2)〕×ρs 式中，φs (O2)：废气中含氧量，%。

3. 毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF定义。

4. 毒性当量（TEQ）质量浓度：折算为相当于 2,3,7,8-T4CDD的质量浓度（ng/m3）。

5. 当实测质量浓度低于检出限时“N.D.”表示，计算毒性当量（TEQ）质量浓度时以 1/2检出限计算。

***本页结束***
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2. 代表性附件：

2.1 样品信息

样品类别 检测点位 采样人 样品状态

废气（有组织） 焚烧炉排气口 刘庆利、张鑫绪 完好

2.2废气（有组织）现场参数

检测点位：焚烧炉排气口（氟化氢、汞、铅、砷、铬、锡、锑、铜、锰、镍、钴、镉、铊）（第一次）

参数 结果 单位 参数 结果 单位

截面积 0.79 m2 烟温 60.9 ℃
流速 6.2 m/s 含湿量 35.7 %

烟气流量 17485 m3/h / / /
检测点位：焚烧炉排气口（氟化氢、汞、铅、砷、铬、锡、锑、铜、锰、镍、钴、镉、铊）（第二次）

参数 结果 单位 参数 结果 单位

截面积 0.79 m2 烟温 61.1 ℃
流速 5.9 m/s 含湿量 35.7 %

烟气流量 16711 m3/h / / /
检测点位：焚烧炉排气口（氟化氢、汞、铅、砷、铬、锡、锑、铜、锰、镍、钴、镉、铊）（第三次）

参数 结果 单位 参数 结果 单位

截面积 0.79 m2 烟温 60.6 ℃
流速 5.9 m/s 含湿量 35.7 %

烟气流量 16719 m3/h / / /
检测点位：焚烧炉排气口（二噁英类）（第一次）

参数 结果 单位 参数 结果 单位

含氧量 12.7 % 烟温 60.8 ℃
截面积 0.79 m2 含湿量 35.7 %
流速 6.1 m/s 烟气流量 17219 m3/h

标干流量 9122 m3/h / / /
检测点位：焚烧炉排气口（二噁英类）（第二次）

参数 结果 单位 参数 结果 单位

含氧量 13.1 % 烟温 60.5 ℃
截面积 0.79 m2 含湿量 35.9 %
流速 6.5 m/s 烟气流量 18378 m3/h

标干流量 9692 m3/h / / /
检测点位：焚烧炉排气口（二噁英类）（第三次）

参数 结果 单位 参数 结果 单位

含氧量 12.8 % 烟温 61.1 ℃
截面积 0.79 m2 含湿量 36.2 %
流速 6.5 m/s 烟气流量 18378 m3/h

标干流量 9625 m3/h / / /
***本页结束***
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2.3主要仪器信息

设备名称 型号 设备编号

低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D 1150X0726

废气二噁英采样器 ZR-3720 1150X0507

多路烟气采样器 ZR-3714 1150X0723

高分辨气相-高分辨质谱仪 DFS 1150E0101

离子色谱仪 CIC-D100 1150L0114

电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS） NexION 1000G 1150W0107

冷原子吸收测汞仪 F732-VJ 1150W0103

2.4检测标准

样品类别 检测项目 检测标准

废气（有组织）

二噁英类
环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气

相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008

汞
固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ
543-2009

铅、砷、铬、锡、锑、铜、

锰、镍、钴、镉、铊

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等

离子体质谱法 HJ 657-2013

氟化氢 固定污染源废气氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019

***报告结束***
声明：

1.报告若未加盖“检验检测专用章”、骑缝章、CMA章和审核、批准人签字，一律无效。

2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

3.未经本机构批准，不得部分复制本报告，否则无效。

4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15个工作日内提出。

5.山东微谱检测技术有限公司采样样品的检测结果只代表采样时间段污染物排放状况。

6.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效期均不再留样。
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